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A SUBSIDIARY OF ULBRICH STAINLESS STEELS AND SPECIAL METALS, INC.

Av. La Cafiada No. 25 Parque Industrial Bernardo Quintana Acero Inoxida ble / AleaCién 310
El Marqués, Qro. C.P. 76246 Tel. (442) 2215500 Fax 2215501

2 ESTANDARRES APLICABLES: ASTMA-240, UNS S31008,
A TECNICA S5

EQUIVALENTES: DIN: 1.4841, X15CrNiSi25-20

JIS: SUS310S
COMPOSICION QUIMICA (%)
(of Mn Si Cr Ni Otros
P 0.045 max
0.08 max 2.0 max 1.50 max 24.0-26.0 19.0-22.0 $0.030 max

PROPIEDADES FiSICAS TiPICAS

DENSIDAD

8.02g/cm?®
(0.290 lb/plg?)

PROPIEDADES MECANICAS TiPICAS

RESISTENCIAA LA RESISTENCIA DE PR .
TEMPER SO CEDENCIA (0.02%) ELONGACION (2”)(%) DUREZATIPICA
75 KSI min 30 KSImin o
ANNEALED (515 MPa min) (205 MPa min) 40 min 95 Rb max

Nota: La dureza es unicamente una guia, La RT y RC son las propuedades mandatorias

Nota: Otros tempers pueden estar disponibles, consulte al representante.

Eltipo 310 es un acero inoxidable austenitico al Cr-Ni con buena resistencia a la oxidacién y resistencia a altas temperaturas.

Aplicaciones que requieran alta resistencia a la corrosion a altas temperaturas, partes de hornos, partes de salida de gases en turbinas,
intercambiadores de calor, equipo de refinacién de combustibles.
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