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0.08 max 2.0 max

DENSIDAD

8.02g/cm?®
(0.290 lb/plg?)

RESISTENCIAALA RESISTENCIA DE

TEMPER TENSION CEDENCIA (0.02%)
75KSI min 30KSImin
ANNEALED (515 MPa min) (205 MPa min)

We Deliver Precision®

Uiz
Acero Inoxidable / Aleacion 321

ESTANDARRES APLICABLES: ASTM A-240, UNS $32100,

COMPOSICION QUIMICA (%)

Si Cr

0.75 max 17.0-19.0

AMS5510
EQUIVALENTES: DIN: 1.4541, X10CrNiTi18-9
JIS: SUS321
Ni Ti Otros
P 0.040
9.0-12.0 SX(C+N) 50,030 max
min/0.70 max N 0.10 max

PROPIEDADES FiSICAS TiPICAS

PROPIEDADES MECANICAS TiPICAS

ELONGACION (2”)(%) DUREZA TiPICA

40 min 95 Rb max

Nota: La dureza es unicamente una guia, La RT y RC son las propuedades mandatorias

El tipo 321 es un acero inoxidable austenitico que contiene titanio (Ti) el cual es recomendado para partes fabricadas con soldaduras,

las cuales no seran posteriormente recocidas.

Usado en piezas automotrices o aeronduticas de escape y manejo de gases calientes, acoplamientos flexibles, recipientes a presién,

tubing, mangueras flexibles.
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