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A SUBSIDIARY OF ULBRICH STAINLESS STEELS AND SPECIAL METALS, INC.

Av. La Cafiada No. 25 Parque Industrial Bernardo Quintana Acero Inoxida b[e / Aleacién 439
El Marqués, Qro. C.P. 76246 Tel. (442) 2215500 Fax 2215501

\ TF ESTANDARRES APLICABLES: ASTM A-240, UNS $43900
A TECNICA

EQUIVALENTES: DIN:1.4510, X3CrTillv

COMPOSICION QUIMICA (%)

(of Mn Si Cr Ni Ti Otros
. P 0.040 max
.20+4(C+
0.13 max 1.0 max 1.0 max 17.0-19.0 0.50 max [0.20+4(C+N)] min, $0.030 max
1.10 max N 0.03 max

PROPIEDADES FiSICAS TiPICAS

DENSIDAD MODULO DE RESISTIVIDAD PROPIEDADES
ELASTICIDAD ELECTRICA MAGNETICAS
7.70 g/cm? 200 Gpa

(0.28 lb/plg?) (29X 10 exp 6 PSI) 630n2m Ferromagnetico

PROPIEDADES MECANICAS TiPICAS

RESISTENCIAA LA RESISTENCIA DE PR ’
TEMPER TENSION CEDENCIA (0.02%) ELONGACION (2) DUREZATIPICA
60 KSI min 30 KSImin o
ANNEALED (415 MPa min) (215 MPa min) 22 min 89 Rb max

Nota: La dureza es unicamente una guia, La RT y RC son las propuedades mandatorias

Eltipo439esunaceroinoxidable ferritico estabilizado con %Crdel 17. tipicamente, estabilizado con Titanio para una mejor formabilidad,
con mejores propiedades mecanicas y soldabilidad que su precedente 430. El acero 439 no es endurecible por tratamiento térmico,
es magnético y tiene una buena ductilidad; puede ser formado facilmente. El acero 439 tiene suficiente resistencia a la corrosién en
condiciones atmosféricas y ligeramente acuosas y puede sustituir a los de la serie 300, materiales aluminizados o aceros al carbono
galvanizados.
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Tanques de agua de uso doméstico y calentadores solares, electrodomésticos de uso residencial, partes del sistema de escape
automotriz, aplicaciones en general que requieran una moderada resistencia a la corrosion y oxidacion.
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