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A TECNICA

EQUIVALENTES: DIN:1.4509

UNS S44100
COMPOSICION QUIMICA (%)
C Mn Nb Ti Si Cr Otros
P 0.040 max
0.03 max 1.00 9xC+0.3 to 1.00 0.10-0.60 1.00 max 17.5-18.5 $0.015 max
Fe BALANCE

PROPIEDADES FiSICAS TiPICAS

MODULO DE RESISTIVIDAD
R ELASTICIDAD ELECTRICA
3
7.711g/cm 200 Gpa 6002 m

(0.200 lb/plg?)

PROPIEDADES MECANICAS TiPICAS

RESISTENCIAA LA RESISTENCIA DE PR .
TEMPER NSO CEbENCIA(0.020  FLONGACION (27)(%)  DUREZATIPICA
58-79 KSI min 33 KSImin . .
ANNEALED (400-550 MPa min) (230 MPa min) 18 min 79 Rb (referencia)

Nota: La dureza es unicamente una guia, La RT y RC son las propuedades mandatorias

Eltipo441 esunaceroinoxidableferritico resistente al calor que provee buena resistencia ala corrosion y ala oxidacion para aplicaciones
como componentes de sistemas de escape autromotriz. La doble estabilizacion con niobio y titanio es para proveer buena ductilidad en
soldaduray resistencia a la corrosién intergranular en la zona afectada termicamente por la soldadura.

Aplicaciones en calentadores de condensacién, componentes de sistemas de escape: colector, tubos frontales, silenciadory cubiertas
de convertidores cataliticos. Estructuras soldadas expuestas a atmésferas moderadamente corrosivas o sujetas a temperaturas de
hasta 950°C.
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