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‘ ESTANDARRES APLICABLES: DIN-EN-485, DIN-EN-573,
k TECNICA ALUMINUM ASSOCIATION (AA)
EQUIVALENTES: AlMg4,5Mn0.4, AIMg5Mn,

3.3549
COMPOSICION QUIMICA (%)
Si Fe Cu Mn Mg Cr Al Otros
*Zn 0.25 max
0.20 max 0.35 max 0.15 max 0.20-0.50 4.0-5.0 0.10 balance T10.10 max

*Otros 0.05 max
*Total 0.15 max

PROPIEDADES FiSICAS TiPICAS

DENSIDAD PUNTO DE FUSION
2.65 g/cm®
577-638°C
(0.09574 b/plg?)
PROPIEDADES MECANICAS TiPICAS
RESISTENCIA DE
ESPESOR (PLG) RESISTENCIAA LA ELONGACION MIN
TEMPER (OVER-THROUGH) TENSION (MPa) CEDENCIA 0.02% EN 2” (%)
(kg/Ks1)
0.20-0.50 11
0/H111 0.50-1.50 255-315 110 min 12
1.50-3.00 13
0.20-0.50 . . 1
H19 0.50-1.50 380 min 320 min 1

Aleacién de aluminio, con adicion de Mgy Mn principalmente, tiene un buen comportamiento al maquinado, rolado, extrusion y forjado;
excelente resistencia a la corrosién en ambientes atmosféricos usuales, alto nivel de propiedades mecanicas respecto a las familias 1000
y 3000; buena aptitud al proceso de soldadura y buena apariencia en acabados brillantes.
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Partes estructurales y de reforzamiento en automoviles, aplicaciones mecanicas y demas partes que requieran una alta relacion entre
resistencia mecanica, ligereza y formabilidad.
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